GUVENLIK BILGI FORMU

Zararl Maddeler ve Karisimlara iliskin Givenlik. Bilgi Formlari
Hakkinda Yoénetmelik (R.G. 13/12/2014-29204)e gore hazirlanmistir.

Shell Argina S 30

ilk Hazirlama Tarihi: 20.06.2011
Yeni dizenleme tarihi: 17.02.2016
Revizyon Numarasi 1.2

SDS Numarasi: 800001001439

BOLUM 1: Maddenin/karigsimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1 Madde/Karisimin kimligi
Ticari ismi : Shell Argina S 30

Uriin kodu :  001B3354

1.2 Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

Madde/Mustahzarin : Motor yagi
kullanimi

Tavsiye edilmeyen :
kullanimlar Bu Urlin, dnceden tedarikgi firmanin tavsiyesi alinmaksizin,
Bolim 1'de énerilen uygulamalarin disinda kullaniimamalidir.

1.3 Guvenlik bilgi formu tedarikg¢isinin bilgileri
Sirket : Shell & Turcas Petrol A.S.
Karamancilar Is Merkezi Gulbahar Mh.
Salih Tozan Sk.No:18bblk Esentepe-Sisli
TR-34394 Istanbul

Telefon : (+90) 2124441502

Fax : (+90) 2123760600

SDS'den sorumlu kisinin e- : Bu MSDS igerigi ile ilgili daha fazla bilgi almak igin lGtfen mail
posta adresi atiniz. lubricantSDS@shell.com

1.4 Acil durum telefon numarasi
Acil durum telefon numarasi : 0212 376 00 00

BOLUM 2: Zararlilk tanimlanmasi

2.1 Madde veya karigimin siniflandiriimasi
Siniflandirma T.R. SEA No 28848
Tehlikeli olmayan madde veya karigim.

Siniflandirma T.R. SAE No 27092
Tehlikeli olmayan madde veya karisim.

2.2 Etiket unsurlari

Etiketleme T.R. SEA No 28848
Zararlilik igaretleri . Tehlikesiz Simgesi
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Uyari Kelimesi s

Zararlilk ifadeleri

saretleyici kelime yok

FIZIKSEL TEHLIKELER:
GHS dlgutlerine gore, fiziksel agidan
tehlikeli olarak siniflandiriimaz.
SAGLIK TEHLIKELERI:
GHS dlgutlerine gore, fiziksel agidan
tehlikeli olarak siniflandiriimaz.
CEVRESEL TEHLIKELER:
GHS olgitlerine gore, cevre agisindan
tehlikeli olarak siniflandiriimaz.

Onlem ifadeleri : Onlem:

intiyati ibareler bulunmamaktadir.

Miidahele:

intiyati ibareler bulunmamaktadir.

Depolama:

intiyati ibareler bulunmamaktadir.

Atik Bertarafi:

2.3 Diger zararlar

intiyati ibareler bulunmamaktadir.

Geregi gibi temizlemeden cildin uzun sireli veya tekrarli bicimde maruzkalmasi derideki
gbzenekleri kapatarak yag aknesi/folikilit gibibozukluklara neden olabilir.
Kullanilmis yag zararli kirleticiler icerebilir.

Alev alici olarak siniflandirilmiyor ama yanici.

BOLUM 3: Bilesimi/igindekiler hakkinda bilgi

3.2 Kanigimlar
Kimyasal yapisi

maddeleri.

. Yiksek derecede rafine olmus mineral yagi ve katki

YUksek oranda rafine edilmis mineral yagi, IP346'ya goére <%3
(agirlikga) oraninda DMSO 0z igerir.

: *asagida bulunan bir veya daha fazla CAS numarasi igerir:
64742-53-6, 64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9, 64742-65-
0, 68037-01-4, 72623-86-0, 72623-87-1, 8042-47-5, 848301-

69-9.

Zararh bilesenler

Kimyasal ismi CAS-No. T.R. SAE No T.R. SEA No 28848 | Konsantrasyon
EC-No. 27092 (%)
Kayit numarasi

Degistirilebilir dugik Siniflandiriima Asp. Tok.1; H304 0- 90

viskoziteli baz yag mistir

(<20,5 mm?*s @ 40°C)

Kisaltmalarin agiklamalari igin 16.boélime bakiniz.
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BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1 ilk yardim énlemlerinin agiklamasi

Genel dneri : Normal kosullar altinda kullanildiginda saglik icin tehlike
olusturmasi beklenmemektedir.

ilk yardim yapanlarin . llk yardim uygularken, olay, yaralanma ve gevrede
guvenligi bulunanlara gére uygun kigisel koruyucu ekipman

giydiginizden emin olun.

Solunmasi halinde . Normal kullanim kosullarinda tedavi gerektirmez.
Eger belirtiler devam ederse, bir saglk kurulusuna basvurun.

Deriyle temasi halinde . Bulasmis giysileri ¢ikarin. Maruz kalmig bdlgeye su dokin ve
sayet varsa sabunla yilkamaya devam edin.
Kalici bir tahris olusmussa tibbi yardima bagvurun.

Gozle temasi halinde . Bol suyla go6zleri yikayin.

Kalici bir tahris olusmussa tibbi yardima bagvurun.

Yutulmasi halinde : BlyuUk miktarlarda yutulmadigi takdirde, genellikle tedaviye
gerek yoktur, bununla birlikte, tibbi tavsiye alin.

4.2 Akut ve sonradan goriilen 6nemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler : Maruz kalan bolgelerde deri Uzerinde siyah kabarcik ve
noktalarin gorilmesi yag aknesi/foliklit belirtilerindendir
Agizdan alinmasi durumunda, bulanti, kusma ve/veya ishale

neden olabilir.

4.3 Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi i¢in ilk isaretler
Tedavi . Doktor notlari:

Semptomlara goére bir tedavi uygulayin.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1 Yangin sondiiriiciiler

Uygun yangin sdnduriciler 1 Kopuk, su puskirtme veya su zerrecikleri. Kuru kimyasal toz,
karbon dioksit, kum ve toprak sadece kug¢uk yanginlarda
kullanilabilir.

Uygun olmayan sondirme . Fiskiyede su kullanmayiniz.

araci
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5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Yangin séndirme sirasinda . Tehlikeli yanma Grtnleri sunlari igerebilir:
olugabilecek 6zel zararlar Havadaki kati ve sivi partikillerle gazin (duman) kompleks bir
karigimi.

Yanma tamamlanmazsa karbon monoksit ortaya ¢ikabilir.
Tanimlanmamig organik ve inorganik bilesikler.

5.3 Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

Yangin séndirme ekibi icin . Kimyasal maddelere dayanikh eldivenler dahil uygun

Ozel koruyucu ekipmanlar ekipmanlar kullaniimalidir; dokulen dGrtinle buyuk ¢apli bir
temas bekleniyorsa kimyasal maddelere dayanikh takim
giyilmesi belirtilmigtir. Kapali bir alanda atese yaklagirken
Bagimsiz Solunum Aparati takilmahdir. ilgili standartlar
uyarinca onaylanmis itfaiyeci kiyafeti segin (6rn. Avrupa:

EN469).
Ozel yangin séndiirme . Yerel sartlar ve gevre igin uygun yangin séndiirme yontemleri
yontemleri kullaniniz.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi énlemler

6.1 Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri
Kisisel 6nlemler . Deriyle ve gozlerle temas etmesinden kacginin.

6.2 Cevresel 6nlemler

Cevresel onlemler : Cevre kirliligini 6nlemek igin, zararli maddeleri kontrol
altindatutacak uygun bir sistem kullanin. Tuz, toprak veya
diger uygunbariyerleri kullanarak, kanalizasyon, su kanali
veya nehirleredokilmesini ya da karismasini engelleyin.

Toplanamayacak kadar ¢cok miktarda dokilme varsa yerel
otoritelere haber verilmelidir.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Temizleme yontemleri . Dokildiginde kaygandir. Kazalardan kaginin, hemen
temizleyin.
Kum, toprak veya baska bir malzeme ile bir engel yaparak
maddenin yayillmasini dnleyin.
Siviyl dogrudan veya bir emici madde iginde geri alin.
Artiklari kil, kum gibi uygun bir emici veya diger uygun
malzemeler kullanarak emip alin ve uygun bigimde atin.

6.4 Diger bolimlere atiflar

Kisisel koruyucu ekipman seg¢imi igin Malzeme Glvenlik Cetvelinin 8. Bolimine bakin.,
Doékuntulerin bertarafi icin Malzeme Glivenlik Cetvelinin 13. Bolimine bakin.
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BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1 Gliivenli ellegleme igin 6nlemler
Teknik dnlemler

Guvenli ellecleme Onerileri

7.2 Uyusmazliklari da igeren guvenli
Diger veriler :

Paketleme malzemesi

7.3 Belirli son kullanimlar

Buhar, sis ve aerosollarin solunmasi riski varsa, yerel egzos
havalandirmay! kullanin.

Bu veri foylndeki bilgileri, bu malzemenin gtvenli bir bigcimde
elleglenmesi, depolanmasi ve atilmasi igin uygun kontrollerin
belirlenmesine yardimci olmak Uzere, yerel kosullara iligkin bir
risk degerlendirmesinde girdi olarak kullanin.

Deriyle uzun sureli veya tekrarli temasdan kaginin.

Buhar ve/veya bugu solumaktan kaginin.

Figilardaki Grtin ele alinirken, koruyucu ayakkabilar giyilmeli
ve uygun ele alma ekipmani kullaniimalidir.

Yanginlari dnlemek igin bulagmis bitin bezleri veya temizlik
malzemelerini uygun bir sekilde atin.

depolama igin kosullar

Konteyneri serin ve iyi havalandiriimis bir yerde agzi sikica
kapali olarak saklayin. Uygun bigimde etiketlenmis ve
kapatilabilen konteynerler kullanin.

Ortam sicakliginda saklayin.

Bu Urdinin ambalajlanmasi ve saklanmasina dair bilgileri
iceren bir ek spesifik yonetmelik igin bolim 15'e bakin.

Uygun malzeme: Konteyner veya konteyner astarlari icin, orta
karbonlu celik veya yiiksek yogunluklu polietilen kullanin.
Uygun olmayan malzeme: PVC.

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri

Mesleki maruziyet sinirlari

Bilesenleri CAS-No. Deger tipi (Maruz | Kontrol parametreleri Esaslar
kalma sekli)
Yag Buhari, TWA 5 mg/m3 ABD. ACGIH
mineral Esik Sinir
Degerleri

Biyolojik maruz kalma limitleri

Belirlenen herhangi bir biyolojik sinir yoktur.
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8.2 Maruz kalma kontrolleri

Miihendislik onlemleri

Koruma duzeyi ve gerekli kontrollerin tipleri potansiyel maruk kalma kosullarina baglh olarak
farklilik gOsterecektir. Yerel kosullara iliskin bir risk degerlendirmesine dayanarak kontrolleri
seciniz. Uygun 6nlemler sunlari igerir:

Havadaki konsantrasyonlari kontrol altina almak icin yeterli havalandirma.

Maddenin isitildig1, puskirtildigu veya bugu haline getirildigi ortamlarda, havada olusan
konsantrasyonlarin artma potansiyeli dahayuksektir.

Genel bilgiler:

Kontrollerin guvenli kullanimi ve bakimi igin prosedurler belirleyin.

Bu drunle ilgili normal etkinliklere iligkin tehlike ve kontrol énlemleri konusunda galisanlari egitin.
Kisisel koruyucu ekipman, yerel egzoz havalandirmasi gibi maruz kalma durumunu kontrol etmek
igin kullanilan ekipmanin dogru secildiginden, test edildiginden ve bakiminin yapildigindan emin
olun.

Ekipmani agmadan veya bakimdan énce sistemikapatin.

Atiklar tasfiye edinceye veya sonra yeniden degerlendirinceye kadar muhirli olarak saklayin.
Malzemeyi kullandiktan sonra ve yemek yemeden, i¢ki igmeden ve/veya sigara icmeden 6nce
elleri yikamak gibi iyi kisisel hijyen énlemlerini her zaman alin. Kirden arinmasi igin is kiyafetlerini
ve koruyucu ekipmani duzenli olarak temizleyin. Temizlenemeyen kirli kiyafetleri ve ayakkabilar
atin. lyi bir bakim ve temizlik yapin.

Kisisel koruyucu ekipmanlar

Gozlerin korunmasi . Eger malzeme go6ze sigrayabilecek bir sekilde tasiniyorsa,
koruyucu gozllik tavsiye edilir.

Ellerin korunmasi

Notlar . Urlinle el temasinin meydana gelebilecedi durumlarda, ilgili
standartlara (6rn., Avrupa: EN374, ABD: F739) gore
onaylanmig, asagidaki malzemeden yapilma eldivenlerin
kullaniimasi uygun kimyasal koruma saglayabilir: PVC,
neopren veya nitril plastik eldiven. Bir eldivenin uygunlugu ve
dayanikhhgi, kullanima, yani temasin sikligi ve suresi, eldiven
malzemesinin kimyasal direnci ve el ve parmaklarin iginde
ustalikla kullanilabilmesine baglidir. Eldiven tedarikgilerinden
daima tavsiye alin. Kirlenmis eldivenler degistiriimelidir. Etkin
el bakimi saglamak igin bireysel hijyen énemlidir.
Eldivenleryalnizca eller temizken giyilmelidir. Eldivenleri
kullandiktan sonra,eller iyice yikanmali ve kurulanmalidir.
Parfim icermeyen birnemlendiricinin kullaniimasi énerilir.

240 dakikadan fazla tercihen > 480 dakikalik hamle zamani
sirasinda surekli temas etme halinde uygun eldivenlerin
kullanilmasini 6neririz. Kisa sureli/sigramadan korunma igin
ayni dnlemin alinmasini dneririz ancak bu koruma seviyesinde
sunulan uygun eldivenlerin kullaniimayabilecegini unutmayin
ve bu durumda uygun bakim ve degistirme rejimleri izlendigi
surece daha disuk hamle zamani kabul edilebilir. Eldiven
materyalinin tam kompozisyonuna bagl oldugundan eldivenin
kalin olmasi kimyasallara dayanikl iyi bir koruyucu 6zellige
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Deri ve viicudun korunmasi

Solunum sisteminin
korunmasi

Koruyucu tedbirler

sahip oldugunu géstermez. Eldiven kalinligi, eldiven markasi
ve modeline bagl olarak genellikle 0,35 mm’den fazla
olmaldir.

: Standart is giysilerinin 6tesinde cilt korumasi olagan

kosullarda gerekli degildir.
Kimyasallara dayanikli eldiven giyilmesi iyi bir uygulamadir.

Normal kullanim kosullar altinda genellikle solunum
korunmasina ihtiyac yoktur.

lyi sinai hijyen yéntemlerine uygun olarak, madde solunmasini
Onlemek igin dnlem alinmalidir.

Havadaki konsantrasyonun isci sagligini korumak igin yeterli
derecede ko ntrol edilemedigi yerlerde, ilgili yerin sartlarina
gore secilmis ve yerel mevzuata uygun koruyucu nefes
cihazlari kullanin.

Koruyucu nefes cihazlari tedarikgileri ile durumu goérisin.
Hava filtreli nefes cihazlarinin kullanilabildigi yerlerde uygun
bir maske-filtre ikilisi segin.

Organik gaz ve buharlarin kombinasyonu i¢in uygun bir filtre
secin [Tip A/Tip P, kaynama noktasi 65°C (149°F)'den blyUk].

Kisisel koruyucu donanimi (KKD) &nerilen ulusal standartlara
uymalidir. KKD tedarikgilerinden kontrol edin.

Cevresel maruz kalma kontrolleri

Genel oneri

ilgili gevre koruma mevzuatinin gereklerini yerine getirmek igin
uygun tedbirleri aliniz.B6lum 6'da verilen tavsiyeler
dogrultusunda ¢evrenin kirlenmesini 6nleyin.Gerektiginde
¢6zinmemis maddelerin atik suya desarj edilmesini
engelleyin.Atik su,ylizey suyuna desarj edilmeden 6nce bir
belediye veya endustriyel atik su aritma tesisinde islemden
gegcirilmelidir.#

Buhar iceren havanin disari atilmasinda, tehlikeli maddelerin
emisyonuna iligkin yerel sartlara uyulmalidir.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Gorinim
Renk
Koku

Koku Esigi
pH

akma noktasi

Oda sicakhginda sivi.

kehribar rengi

Hafif hidrokarbon

Herhangi bir veri bulunmamaktadir

Uygulanamaz

: -18°C
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ilk kaynama noktasi ve
kaynama araligi

Parlama noktasi

Buharlagsma orani

Alev alma sicakhgi (kati, gaz)
Ust patlama limiti

Alt patlama limiti

Buhar basinci

Nispi buhar yogunlugu

Nispi yogunluk

Yogunluk

Cozunarlak(ler)
Su iginde ¢ézunurlGga

Diger ¢ozuculer icindeki
¢Ozunurlulugu
Dagilim katsayisi ( n-
oktanol/su)

Kendiliginden tutusma
sicakhgi

Viskozite
Akiskanlik (viskozite,
dinamik)

Kinematik viskozite

Metod: ASTM D97

>280 °C
tahmini deger(ler)

1 228°C

Metod: ASTM D93 (PMCC)
Herhangi bir veri bulunmamaktadir

Herhangi bir veri bulunmamaktadir

. Tipik 10 %(V)

: Tipik 1 %(V)

<0,5Pa (20 °C)
tahmini deger(ler)

> 1
tahmini deger(ler)

: 0,906 (15 °C)

© 906 kg/m3 (15,0 °C)

Metod: ASTM D4052

: ihmal edilebilir

Herhangi bir veri bulunmamaktadir
Pow: > 6

(benzer Grinlerle ilgili bilgilere goére)
>320°C

Herhangi bir veri bulunmamaktadir

110 mm2/s (40,0 °C)
Metod: ASTM D445

12 mm2/s (100 °C)
Metod: ASTM D445
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Patlayicilik 6zellikleri : Siniflandiriimamistir
Oksitleyici dzellikler . Herhangi bir veri bulunmamaktadir
9.2 Diger bilgiler
iletkenlik : Bu malzemenin statik bir toplayici olmadigi distiniimektedir.

Bozunma sicakligi . Herhangi bir veri bulunmamaktadir

BOLUM 10: Kararhlik ve tepkime

10.1 Tepkime

Uriin, asa@idaki alt paragrafta belirtilenlerin yani sira ek reaktivite tehlikelerine neden olmaz.
10.2 Kimyasal kararhhk

Kararli.

10.3 Zararl tepkime olasiligi
Zararl tepkimeler . Kuvvetli oksidanlarla reaksiyona girer.

10.4 Kaginilmasi gereken durumlar
Kaciniimasi gereken durumlar : Asiri i1s1 duzeyleri ve dogrudan gunes 1S1gi.

10.5 Kaginilmasi gereken maddeler

Kaciniimasi gereken : GuUglu oksitleyici reaktifler.
maddeler

10.6 Zararli bozunma urinleri
Normal depolama sirasinda zararl bozunma drinlerinin olusmasi beklenmez.

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksik etkiler hakkinda bilgi

OlasI maruz kalma yollari . Esas maruz kalma yollar cilt veya g6z temasi olsa da, kazara
hakkinda bilgiler yutma durumunda da maruziyet meydana gelebilir.

Akut toksisite

Uriin:
Akut oral toksisite : LD50 (sigan): > 5.000 mg/kg
Notlar: Duslk toksisiteli olmasi beklenir:
Akut solunum(inhalasyon) : Notlar: Normal kullanim kosullarinda, solumayla alinmasinin
toksisitesi tehlikeli oldugu dusunulmez.
9/15 800001001439
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Akut dermal toksisite : LD50 (tavsan): > 5.000 mg/kg
Notlar: Duslk toksisiteli olmasi beklenir:
Cilt aginmasi/tahrisi

Uriin:
Notlar: Hafifce tahris edici olmasi beklenir.

Geregi gibi temizlemeden cildin uzun sireli veya tekrarli bicimde maruzkalmasi derideki
gOzenekleri kapatarak yag aknesi/folikllit gibibozukluklara neden olabilir.

Ciddi g6z hasari/tahrisi

Uriin:

Notlar: Hafifce tahrig edici olmasi beklenir.

Solunum veya deri hassasiyeti

Uriin:

Notlar: Deride hassasiyet yaratmasi beklenmemektedir.

Esey hiicre mutajenitesi

Uriin:
in vivo genotoksisite . Notlar: Matajenik bir tehlike olarak gérilmemektedir.

Kanserojenite

Uriin:
Notlar: Kanser yapici etkisi olmamasi beklenmektedir.

Notlar: Uriin, hayvan derisi boyama ¢alismalarinda kanserojen olmayan tipte oldugu gésterilmis
mineral yaglari icermektedir.

Yuksek derecede rafine madeni yaglar, Uluslararasi Kanser Arastirmalari Kurumu (IARC)
tarafindan karsinojen olarak siniflandiriimamaktadir.

Malzeme GHS/CLP Kanserojenite Siniflandirma

YUksek oranda rafine edilmis | Karsinojenite siniflandirmasi yok
mineral yagi

Ureme sistemi toksisitesi

Uriin:
Dogurganliga olan etkileri

Notlar: Fertiliteyi (dogurganhgi) bozmasi beklenmemektedir.
Birikmeli bir toksik madde olmasi beklenmemektedir.
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Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma
Uriin:

Notlar: Bir tehlike olusturmasi beklenmemektedir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarli maruz kalma
Uriin:

Notlar: Bir tehlike olusturmasi beklenmemektedir.
Aspirasyon zarari

Uriin:

Soluma yoluyla tehlikeli olarak degerlendiriimez.

Ek bilgi

Uriin:

Notlar: Kullanilmis yaglar, kullanim sirasinda birikmis zararh kirleticilerigerebilir. Bu turlt
kirleticilerin konsantrasyonu, kullanima baglidirve bertaraf edildiklerinde saglik ve cevre
acisindan risk teskiledebilirler.

Kullanilmis TUM petrol dikkatle taginmalidir ve ciltle temasindan miimkiin oldugunca
kaciniimaldir.

Notlar: Kullaniimig motor yaglariyla surekli temas, hayvanlarla yapilan testlerde cilt kanserine
neden olmustur.

Notlar: Solunum sistemini hafif¢e tahris eder

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite

Uriin:

Baliklar Uzerinde toksisite . Notlar: Hemen hemen hi¢ Toksik olmamasi beklenmektedir:
(Akut toksisite) LL/EL/IL50 > 100 mg/I

Daphnia ve diger suda . Notlar: Hemen hemen hi¢ Toksik olmamasi beklenmektedir:
yasayan omurgasizlar LL/EL/IL50 > 100 mg/I

Uzerinde toksisite (Akut

toksisite)

Su yosunlari (algler) Gzerinde : Notlar: Hemen hemen hi¢ Toksik olmamasi beklenmektedir:
toksisite (Akut toksisite) LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Baliklar Uzerinde toksisite . Notlar: Herhangi bir veri bulunmamaktadir

(Kronik zehirlenme)

Daphnia ve diger suda . Notlar: Herhangi bir veri bulunmamaktadir
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yasayan omurgasizlar
Uzerinde toksisite (Kronik
zehirlenme)

Bakteriler Gzerinde toksisite :
(Akut toksisite) Notlar: Herhangi bir veri bulunmamaktadir

12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik

Uriin:

Biyolojik bozunma . Notlar: Kolaylikla biyolojik yikima ugramasi
beklenmemektedir.
Baglica bilesenlerin kendiliginden biyolojik olarak ayrigabilir
olmasibeklenmektedir, ancak Griin gevrede pargalanmadan
varliginisurdirebilecek maddeler icermektedir.

12.3 Biyobirikim potansiyeli
Uriin:
Biyobirikim . Notlar: Biyoakimile olma potansiyeli tagiyan bilesenler.

12.4 Toprakta hareketlilik

Uriin:
Hareketlilik (Mobilite) . Notlar: Cogu ortam kosullarinda sividir., Topraga karigirsa,
toprak partiklllerine yapisir ve hareketliligini yitirir.

Notlar: Su Ustlinde yuzer.

12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari

Uriin:
Degerlendirme : Bu karisim, PBT veya vPvB olarak degerlendirilen REACH
onayl higbir madde icermez..

12.6 Diger olumsuz etkiler

Uriin:

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler . Notlar: Uriin, énemli miktarlarda havaya salinmasi
beklenmeyen, ugucu niteligi olmayan bilesiklerin bir
karigimidir.

Ozon tabakasini inceltme, fotokimyasal ozon yaratma ya da
kiresel Isinmaya neden olma potansiyeli bulunmamaktadir.

Notlar: CozUnurlGgu kot bir karigim.
Suda yasayan organizmalarin fiziksel olarak bozulmasina yol
acabilir.

Notlar: Mineral yaginin, 1 mg/l'den az konsantrasyonlarda
sudaki organizmalara herhangi bir kronik etkisi
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beklenmemektedir.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1 Atik isleme yontemleri

Uriin : Atik GrGnun, toprak ya da yeralti sularini kirletmesine izin
veriimemeli ya da gevreye birakilarak bertaraf edilmemelidir.
Atik, ddkilen maddeler veya kullaniimis Grun tehlikeli atiktir.

Atiklarin elden ¢ikarilmasi yurdrlukteki bolgesel, ulusal ve
yerel yasa ve yonetmeliklere uygun olmalidir.

Yerel yonetmelikler bolgesel ve ulusal gereklerden daha kati
olabilir ve bunlara uyulmaldir.

Kontamine ambalaj :Yurarlukteki ydnetmeliklere uygun olarak elden ¢ikariniz,
tercihen taninan bir toplayici veya taserona teslim ediniz.
Toplayici veya tageronun yetkinligi dnceden saptanmalidir.
Atiklarin elden ¢ikarilmasi yurdrltkteki bolgesel, ulusal ve
yerel yasa ve yonetmeliklere uygun olmalidir.

BOLUM 14: Tasimacilik bilgileri

14.1 UN Numarasi

Tehlikeli madde olarak diizenlenmemistir
14.2 Uygun UN tasimacilik adi

Tehlikeli madde olarak dizenlenmemistir
14.3 Tasimacilik zararlilik sinif(lar)i

Tehlikeli madde olarak diizenlenmemigtir
14.4 Ambalajlama grubu

Tehlikeli madde olarak diizenlenmemistir
14.5 Cevresel zararlar

Tehlikeli madde olarak dizenlenmemistir
14.6 Kullanici igin 6zel 6nlemler

Notlar . Ozel uyarilar: Ulagimla baglantili uygulamalarda kullaniimasi
durumunda kullanicinin bilmesi ya da uymasi gereken 6zel
Onlemler igin bkz. "Elleme ve Depolama" baslikli 7. Bélim.

14.7 MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna gore toplu tagimacilik
Kirlilik kategorisi : Uygulanamaz

Gonderme tipi Uygulanamaz
Urdn ismi : Uygulanamaz
Ozel 6nlemler : Uygulanamaz
13/15 800001001439
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Ek Bilgi : Deniz yoluyla toplu sevkiyatlarda MARPOL kurallari gecgerlidir.

BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

15.1 Madde veya karigima 6zgi guvenllk saglik ve gevre mevzuati

Diger kurallar : Kimyasal maddelerle galismalarda sadlik ve guivenlik
Onlemleri hakkinda yénetmelik. Binalarin yangindan
korunmasi hakkinda yénetmelik. Biyuk endustriyel kazalarin
Onlenmesi ve etkilerinin azaltiimasi hakkinda yonetmelik.

Bu iriiniin igerikleri su envanterlerde yer almaktadir:
EINECS/ELINCS/EC : Batdn bilesenler listelenmigtir ya da polimer bulunmamaktadir.

TSCA . Batin bilesenler listelenmistir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

H-ibareleri tiim metni
H304 : Solunum yoluna nifuzu ve yutulmasi halinde éldartcidur.

Diger kisaltmalarin tim metni

Asp. Tok. . Aspirasyon toksisitesi

GBF Hazirlayan

Adi, Soyadi : Eda Demirer

Adresi . Shell & Turcas Petrol A.S. Derince Tesisleri

Deniz Mah. P.O Cad.
41900 Derince-Kocaeli

Yeterlilik belge tarihi : 25 Mayis 2015

Belge numarasi : GBF-1921

Ek bilgi

Diger bilgiler . Sol kenarda yer alan dikey gubuk (|) 6nceki versiyondan bir

degisikligi gostermektedir.

Revizyon degisiklikleri: Zararli Maddeler ve Karigimlara iligkin
Guvenlik Bilgi Formlari Hakkinda Ydnetmelik (R.G.
13/12/2014-29204)'e gbre yeniden dizenlenmistir)

Bu Giuvenlik Bilgi Formundaki bilgiler hazirlandidi tarihteki mevcut en iyi tecriibe, bilgi ve
inanclarimiz temel alinarak hazirlanmistir ve tamlik ya da kesinlik garantisi olarak géz énunde
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bulundurulamaz. Verilen bilgiler yalnizca glivenli tagima, kullanma, isleme, depolama, nakliyat,
imha ve tahliye amaciyla tasarlanmistir ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayilamaz. Bu
bilgiler yalnizca belirtilen madde/mustahzar icin geceri olup diger maddelerle karistiriimasi
durumunda veya diger bir proseste kullaniimasi halinde gegerli olmayabilir.
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